Critères d’évaluation des capacités expérimentales en chimie
     Les incontournables…

	Consignes de sécurité

Tenue personnelle protégée (blouse fermée, cheveux attachés)

Respect des consignes (port de lunettes, gants)
	0,5

0,5

	Organisation de la paillasse
Zone de travail bien dégagée ; paillasse propre et bien rangée en fin de manipulation 
	0,5

	Les classiques…
	

	Pesée d’un solide

Utilisation d'une spatule
Utilisation d'une feuille de papier, d'une coupelle, d'un vase

Tarage (ou zéro) correctement effectué

Pesée correcte (pas de produit sur la balance)

Transvasement sans perte du solide
	0,5

0,5

0,5

0,5

1

	Fiole jaugée et dissolution
Choix de la fiole jaugée

Transvasement sans perte du solide (récupération des eaux de rinçage)

Ajustage au trait de jauge correct

Homogénéisation
	0,5
1

1

0,5

	Dilution

Choix du matériel de dilution
	1,5

	Pipette jaugée
Choix du matériel 

Pipetage à partir d’une petite quantité préalablement versée dans un bécher

Rinçage de la pipette avec la solution à prélever

Utilisation correcte du système de pipetage

Repérage correct des niveaux 
	0,5
0,5

0,5

1

1

	Eprouvette graduée

Choix du matériel

Repérage correct des niveaux
Transvasement sans perte
	0,5

0,5

0,5

	Fiole jaugée et dilution
Choix du matériel

Ajustage correct au trait de jauge

Homogénéisation
	0,5

1

0,5

	Burette

Rinçage préalable avec la solution à verser

Ajustage du zéro

Lecture correcte du niveau
	0,5

1

0,5

	Titrage
Agencement du dispositif de titrage

Agitation adaptée à la situation

Repérage de l’équivalence

Titrage colorimétrique : Choix de la quantité d’indicateur coloré
	1

0,5

1

0,5

	Chauffage
Utilisation correcte du dispositif de chauffage

Repérage de la température
	1
0,5

	pH-métrie
Rinçage des électrodes
Séchage des électrodes

Immersion des électrodes

Lecture du pH-mètre en situation stabilisée
	0,5
0,5

0,5

0,5

	Conductimétrie
Rinçage de la cellule
Immersion de la cellule

Lecture du conductimètre en situation stabilisée
	0,5

0,5

0,5

	Spectrophotométrie
Réglage du zéro (blanc)
Affichage (choix) de la longueur d’onde

Manipulation des cuves : remplissage ; préhension ; mise en place

Mesure (lecture) de A
	0,5
1,5

0,5

	Agitateur magnétique
Agitation adaptée à la situation
	0,5

	Chronomètre
Déclenchement opportun du chronomètre

Repérage correct d'une date et lecture du chronomètre ou mesure à une date donnée
	0,5
0,5



	Traitement de données manuel (graphique)

Report des points dans le système d’axes

Tracé lissé des graphes
	1,5

0,5

	Traitement de données à l’aide d’une calculatrice

Entrée des données dans la calculatrice

Affichage d’un graphe demandé (choix de l’abscisse et de l’ordonnée)

Choix d’une fonction mathématique
	1

1

1

	Traitement de données à l’aide d’un tableur
Entrée des données au clavier
Affichage d’un graphe demandé (choix de l’abscisse et de l’ordonnée)
Choix d’une fonction mathématique
	1
1
1

	Pile

Agencement du dispositif : pont salin, électrodes
	1

	Electrolyse 
Dipôles en série
Respect de l'ordre des dipôles
Respect des polarités

Agencement du dispositif : électrodes …

si pesée des électrodes : 

séchage des électrodes

utilisation correcte de la balance pour l’électrode
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	Générateur de tension

Réglage de la valeur de la tension
	0,5

	Multimètre (voltmètre ou ampèremètre)

Choix de la fonction et des bornes

Sélection du mode alternatif ou continu

Sélection du calibre le plus adapté à la mesure

Branchement dans le circuit

Mesure (lecture) d’une valeur (tension ou intensité)
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	Montage électrique
Respect de l’ordre des dipôles donné sur le schéma
	0,5

	Montage à reflux

Choix des éléments du montage à reflux

Réalisation du montage (stabilité du dispositif)

Branchement correct des tuyaux

Réglage du débit d’eau

Surveillance du chauffage (régulation ; durée)
	2

1(0,5)

0,5

0,5

0,5

	Réalisation du reflux

Utilisation correcte du dispositif de chauffage
	1

	Ampoule à décanter

Bouchon retiré quand on fait couler

Récupération sélective des phases
	0,5

1

	Réalisation d’une CCM

Manipulation soignée de la plaque

Trait de base correct (silice non endommagée et éluant plus bas)

Qualité du dépôt (gouttes correctement espacées et de taille correcte, dépôt suffisant)

Changement de pipette Pasteur (ou capillaire) à chaque prélèvement

Positionnement correct de la plaque, immobilité pendant l’élution et couvercle sur la cuve

Front du solvant marqué

Révélation (sous UV ou au permanganate)
	0,5

1

1

0,5

1

0,5

0,5

	Les exceptionnels…
	

	Utilisation correcte du tube à essais (pas trop de liquide)

Utilisation d'une pipette simple ou d'un compte goutte pour ajout de solution

Mise en place de tube réfrigérant
	0,5
0,5

0,5


